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Eindconclusie volgens de wetgeving:

Asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

Asbestmaterialen Beperkingen Uitsluitingen

ln de leeswUzer op de volgende pagina en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg
over de gebruikte begrippen
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Zorgvuldig beheren Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een

asbestveilige toestand te verkrugen. Ze vormen momenteel geen gevaar

voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico
laag te houden.

Beperkingen en uitsluitingen

Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom

de constructie onvoldoende kon inspecteren. ln die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een

beperking van het onderzoek.

Een uitsluiting betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten
van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. BU die bouwjaren kan normaal gezien geen

asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.
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Geinspecteerde zones
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PIan 1.1: OVER,ZICHT PLAN

Legende van plan 1.1: OVERZICHT PLAN

Beschrijving TyPE Actie

1. PLEISTERWERK MUUR

1.1 Code: S'l

Geen asbest

Mengmonster
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Fiche 1: PLEISTER,WERK MUUR

Overzichtsfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. PIan 1.1: OVERZICHT PLAN

Detailinformatie
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Technische gegevens
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PLEISTERWERK MUURBeschrijving

Omgeving Binnen

Primaire drager Binnenwand
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Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het
belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te

vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor algezet. met dit
asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. ln de vorige eeuw was asbest
populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak

weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België

verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

I Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken.

Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige

blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren z'rjn extra
kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de

diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet geihspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het
lnspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit
van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren.

Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. De volgende zaken zijn niet
standaard voorzien:

a De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren,

beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbestte laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructiefl onderzoek te doen, bijvoorbeeld

voorafgaand aan werken of sloop.
De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse objecten en geen asbest vermengd in bodem,

steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.

De asbestdeskundigen inspecteert ook geen roerende objecten zoals voertuigen, losse meubels en

gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de

asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.

De asbestdeskundige inspecteert geen delen die voor hem ontoegankelUk en onveilig zijn. Wanneer hij

een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies
met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. ln het attest duidt de

asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht
gaf omdat ze buiten de eigendomsgrenzen liggen of geen onderdeel vormde van een verkoop.
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

ln veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit
asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer

informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een

asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig beheren

lndien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico

vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te
verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wUzigt. De toestand

kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels

kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel

om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is.

Asbest verwuderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel

voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen

verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige

handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst
van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van

erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be.

Mag en wil u zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat:

o u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be;
o u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar

schoeisel;
. er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
r u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
o u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
. u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
. u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Worden de werken uitgevoerd door een aannemer dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste
verwijdermethodiekte bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeeltof deverwijdering kan doorzijn
werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of dat hij moet beschikken over de erkenning als

asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog

een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het

nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-
asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de

aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te
werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een

onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen
van asbestresten.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest.
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de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar
asbestveilig wijzigU

de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig
asbestattest.

Meer weten?
De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U
vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo

kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Vragen of klachten over uw asbestattest?
Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer
op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en

hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via
www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij
de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.
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Roerend goed Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de
grond om ter plaatse te blUven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals
bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. lndien ze asbestverdacht zijn, maken
ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een
asbestveilige toestand te verkrljgen of behouden.
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