ACA vzw - Erkend conirole-organisme Referentie: 2021 04 vi.

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controlet 24/02/20
BE 0811 407 869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: 5fijn Motmans
www.acavzw.be / info@acavzw.be Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP

EN ISO/IEC 17020

Identificafie van derden:

Opdrachtgever: EN2CERT, BRANDHOUTSTRAAT 10, 3800 SINT-TRUIDEN
Eigenaar: /

Installateur:

BTW-nr.: /

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Idenfificatie van de elekirische instaliatie:

Plaats controle: Luikersteenweg 342, 3800 SINT-TRUIDEN
EAN-code installafie: /
Tarief teller(s): Dubbeluur Private HS-cabine: Neen
Nummer teller(s): 20250485 DNB: Fluvius
Index teller(s): 182346 / 254726
Type installatie: Wooneenheid Type lokaai: Open woning
ard van de conirole:
Jvereenkomstig de voorschriften van Boek 1 —Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning - Infeme procedure QPRO/ELE/001 —|
Type controle: Controlebezoek verkoop oude huishoudelike installatie (8.4.2)
Datum‘ui'rvoering: Véér01/10/1981 M Na 01/10/1981 en vodr 01/06/2020 0 Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen”
Afwijkingen {Deel 8): Toegepast
Herkeuring op verslag: /
Algemene gegevens van de elektrische installafie:
Nominale spanning: 3x 400V +N Max. nominale stroom: :ﬂ;lfe\'/‘osf te Nominale waarde aansluitautomaat: 63 A
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm? Type: XVB Type aardverbindingssysteem: i
Aardelektrode: Niet vast te stellen Sectie aardelekirode: /
Sectie aardgeleider: 16 mm?
Aantal borden: 4 Aantal stroombanen: 18+ 18+ 11 Aantal reservekiingen: /
Gedecentraliseerde productie-installatie: Niet aanwezg AC-Vermogen [maximaal}: / kKVA
O pv-installatie [ Batterij-opslag [ waterstofcenirale O warmte-krachi-koppeling O windmolen
Algemene beschrilving van de differentieelstroominrichtingen:
' 'qofddifferentieelsiroominrichtinglen): o Niet aanwezg
Nominale stroom Ix: / Gevoeligheid Al: / Aantal polen: / Type: /
Extra: /
Bikomende differentieelstroominrichtinglen}: O Aanweizig, doch buiten de scope van deze controle Niet aanwezig
Nominale stroom In: / Gevoeligheid Al: / Aantal polen: / Type: /
Extra: /
Schema'’s en plannen van de installatie:
Eendraads- of stroombaanschema('s}: Versie/nr.  / Datum: / Oin orde Niet aanwezig
Situatieplan(nen): Versie/nr.  / Datum: O in orde Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. [ Datum: / Niet van toepassing [ Niet aanwezig
Document{en) van de kritische installaties: Versie/nr. / Datum: / M Niet van toepassing O Niet aanwezig
Metingen, coniroles en beproevingen:
Spreidingsweerstand aardverbinding: /1Q Meetmethode: Niet vitgevoerd
Algemene isolatieweerstand: / MQ Meetspanning: Niet uitgevoerd
Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: Niet getest Foutlus: Niet getest
Continuiteit van de beschemingsgeleiders: Algemeen: Niet OK Equipotentiale verbinding: Afwezig
Bescherming onrechistreekse aanraking: Niet OK Bescherming rechtstreekse aanraking: Niet OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal: / Staat van het verplaatsbaar materieel: /

reE! Eaarmclag




VASTSTELLINGEN: Inbrevken

Inbreuken glgemeen:
0.01. - De volledige elekirische installatie is niet conform met de voorschrifien van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Na voltooiing
van de aanpassingswerken, is een nieuwe controle vereist,

Inbreuken schemd’s en plannen:
1.01. - Het eendraadsschema van de elekirische installofie is niet aanwezig op het ogenbiik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. {a)}
1.02. - Het situatieplan van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. {a})

- latie:
3.01. - Een aigemene aardelekirode ontbreekt; een aardverbinding is te voorzien overeenkomstig de voorschriften. {Boek 1, Onderafdeling 5.4.2.1. (b.2))
3.04. - Om de meting van de spreidingsweerstand van de aardverbinding mogelik te maken, is het noodzakelijk aan aardingsonderbreker te voorzien, die
slechts met gereedschap losgemaakt kan worden. (Boek 1, Onderafdeling 5.4.3.5.)

Inbreuken schakel- en verdeelborden:
4.01A. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelike lokalen moeten van klasse | of Il zijn. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (a)}
4.028. - De schakel- en verdeelborden in huishoudelike lokalen moeten voorzien zijn van een deur. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. {a))
4.03. - De schakek en verdeelborden moeten zo geinstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onderhoud evenals de bereikbaarheid van
het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is. {Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (¢})
4.05. - Het schakel- en verdeelbord moet vervangen worden; de beschemingsgraad tegen elekirische schokken bij rechisireekse aanraking is
onvoldoende. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3./5.3.5.1. (al)

4.10 - De identificatie van de bedienings-, beschermings- en scheidingsinrichtingen, alsook van de aansluitklemmen van de stroombanen, wordt niet
vitgevoerd door goed zichtbare en onuitwisbare individuele markeringen. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.3.1.)

4.10A. - De identificatie van de schakel en verdeelborden door middel van individuele markeringen is niet aanwezig (tenzj iedere mogelijkheid tot vergissen
vitgesloten is}. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.3.3. (a})

4.10B. - De aandviding van de voedingsspanning op elk schakel en verdeelbord is niet aanwezig. {Boek 1. Onderafdeling 3.1.3.3. {q))

4.11. - De IP-beschermingsgraad van het schakel en verdeelbord is niet gekozen in functie van de uitwendige invioeden. (Boek 1, Afdeling 5.3.2.).

4.17. - Het schakek en verdeelbord kan niet geopend worden zonder mogelike schade aan de omgeving te veroorzaken (pleisterwerk, behangpapier,...}.
De interme bekabeling kan niet nagezien worden. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (c})

4.19. - Het inwendige gedeelte van het schakel en verdeeloord moet ontstoft worden.

Db[i [;EE EIE ;Iﬁs;b e 'nsjg QIE.
7.02. - De regels van goed vakmanschap moeten algemeen toegepast worden. (Boek 1, Onderafdeling 1.4.1.2)
Uitleg: OVERAL AFTAKKINGEN GEBEURD
7.04. - De schakelaars, contactdozen of aftakdozen moefen herschiki en/of opnieuw bevestigd worden volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1,
Onderafdeling 1.4.1.3.)
7.04A. - De schakelaars, contactdozen.... moeten voorzien worden van de nodige afdekplaaties. {Boek 1, Onderafdeling 1.4.1.3.}
7.05. - De verbindingen zijn niet uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1. Afdeling 5.2.6.)
« De verbindingen mogen enkel uitgevoerd worden in schakel en verdeelborden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars of
contactdozen, of in plafonddozen. (Boek 1, Onderafdeling 5.2.6.1.)
» De aansluiingen voor verbindings-, aftak- en inbouwdozen moeten, indien noodzakelik, de afdichting verzekeren met behulp van wartelinvoeren,
deksels,... {Boek 1, Onderafdeling 5.2.6.1.)

< b i te:
8.01. - Alle niet-gebruikie elektrische leidingen moeten verwiiderd worden of moeten aan beide uiteinden geksoleerd worden. (Advies/opmerking)
8.04. - De elekirische leidingen moeten correct ingevoerd worden in het elekirisch materieel {contactdozen, schakelaars, verlichting,...}. zodat een confinue
bescherming {gefijkwaardig aan klasse Il) verzekerd is. (Boek 1, Onderafdeling 529.5.)
8.05. - De bevestiging van de elekirische leidingen en buizen in opbouw moet uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1.
Onderafdeling 5.2.9.3./5.2.9.5.)

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

+ A - Alle differentieelsiroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek {vb. maandeliks) getest worden met behulp van de testknop (cfr.
voorschriften van de fabrikant).

+ A-Deze controle omvat enkel de zichtoare delen van de installatie.

« A -De vitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsatiest is slechis een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de
keuring.

« A2-De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

e AZ-De badkameris nog niet afgewerkt: bad en/of douche zjn nog niet geplaatst. De volumes in de badkamer of stortbadzaal dienen in beschouwing
genomen te worden bij de uiteindelijke plaatsing van het bad en/of douche.

e A2- (Wand)meubel waarin stopcontacten, schakelaars en verlichfing dienen aangebracht te worden, zijn nog niet geplaatst.

e B-Hetis niet vitgesloten dat er bikomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's.

e B- De elekirische installatie is riet volledig toegankelik voor nazicht. Niet alle lokalen/plaatsen zijn bereikbaar.

e B-De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

| e C4-De elekirische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelstroominrichtingen kan niet getest worden.

o  C5-De elekirische instaliatie staat niet onder spanning. Niet alle metingen en/of controles (vb. aardingscontinuiteit) kunnen vitgevoerd worden.

« F3- Hetfis aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen fe voorzien voor gas- en waterinstallatie.
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Extra opmerkingen:
INSTALLATIE IS VOLLEDIG ONTKOPPELD VAN HET NET
~ HEEL DE INSTALLATIE MOET VERNIEUWD WORDEN / NAGEKEKEN

Jitgiftedarum v



BESLUIT;
De elekirische installatie voldoet niet aan de voorschriffen van Boek 1 van het koninkiijk besluit van 8 september 2019.

De volgende confrole moet worden uitgevoerd uiterlijk v66r: 18 maanden na onderekening akte

O door hetzelfde organisme door een organisme naar keuze
O De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
O De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installotie werden verzegeld.
[ tijdens een vorig plaatsbezoek [ tiidens huidig plaaisbezoek
O Geen enkele elekirische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe

gelijkvormigheidscontrole véér de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elekirische instaflatie in orde werd gebracht.

] De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden vitgevoerd en alle
gepaste maairegelen worden genomen opdat, indien de installafie in dienst biift, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

| Indien tijdens het nieuwe conirolebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overbliven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde
brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een fermijn van één jaor door het
erkend organisme ingelicht.

[ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft
vitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelike, de agent-bezoeker:

ACA vzw - Erkend Controte Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschiiften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag
raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt fer beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan
de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wiiZiging aan de elektrische installatie dient vitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek | van het koninklik besluit van 8 september 2019 en dient
vermeld fe worden in het dossier. Elke belangrike wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole véér de
ingebruikname. Deze controle wordt vitgevoerd door een erkend organisme.

De met het foezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingeficht te worden over elk
ongeluk aan personen overkomen en rechistreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische instaliaties zin raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het versiag wordt ter beschikking gesteld van elke
persoon die wettelik wordt toegelaten om het fe raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een niet-conforme elektrische installatie:

Laat de elekirische installatie aanpassen in functie van Laat een herkeuring
de vastgestelde inbreuken. vitvoeren door een
arkend organisme.
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ACA vzw - Erkend conirole-organisme Referentie: 202102003804 v1 B 3
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 24/02/2021 E
\ BE 0811 407 869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stijn Motmans LAC

www.acavzw.be / info@acavzw.be Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

Algemene gegevens

l Plaats controle: Luikersteenweg 342, 3800 SINT-TRUIDEN
Eigenaar: /

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie:

2e verdieping gezien

Ta verdieping gezien

e

Handtekening agent-bezoeker:




ACA vzw - Erkend controle-organisme Referentie: 202102003804 v1 . 4
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 24/02/2021 o N
BE 0811 407 849 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stin Motmans A
www.acavaw.be / info@acavzw.be Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP

EN ISO/IEC 17020

Algemene gegevens

Plaats controle:

Eigenaar:

Luikersteenweg 342, 3800 SINT-TRUIDEN
/

Vereenvoudigd situafieplan of fofo/schema van de (eleklrische) installatie:

Handtekening agent-bezoeker:




