Energieprestatiecertificaat

Residentiéle eenheld

steenovenstraat 5, 3582 Beringen
woning, halfopen bebouwing
certificaatnummer: 20220509-0002599437-RES-1

Energielabel e
395 kwh / (m2 jaar)

Gemiddeide halfopen bebouwing:
280 kwh / (m jaar)

Viaamse doelstelling 2050
100 kwh / (m? Jaar)
De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basls van
de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige
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HU|d|ge staat van de wonlng

om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zjn er twee mogelijke pistes:

® inzetten op Isolatle en verwarming ] Q Energlelabel van de woning

U Isoleert elk dee! van uw woning tot de ) U behaalt een energlelabel A voor UW woningle
doelstelling én U yoorziet  een energlescore van maximaal 100 kwh/im?2 Jaarh. U
energle-efficiénte verwarmingsinstallatie - klest op welke manier u dat doet: Isoleren,
{warmtepomp, condenserende ketel, efficient  verwarmen, efficiént  ventileren,
(micro-WKK,  efficiént  warmtenet of \ zonne-energle, hernieuwbare energle -
decentrale toestellen met een totaal |

maximaal vermogen van 15 W WImz) J

Daken \ Uw energ|e|abel
e o : =
(o —owonod 15e) |
Doelstelling 39 5 kwh/(m? Jaar)
. 0,24 W/(m2K)
en
D e 30 Doelstelling:
ooelstelling 100 KWh/(m?2 jaar)
0,24 W/{m?K) '
Vensters (beglazing en proﬂel) ]
I |
Doelste“lng
(m*
Beglazing L2 ‘
r,_-_--- e e 1
comma» ) |
Doelstelnng |
1 Fim2K) |

Deuren, poorten en panelen .

——

Doel_stell_ing
2 W /ftmix) |
Vioeren
GOy
Doelstelling |
.24 W/ (m3K) |
Verwarming

(® centrale verwarming met condenserende ketel

® De woning voldoet aiet 3an de energiedoelstelling 2050

® _  Sanitair warm water =99 Ventilatie e
=== e s N
Aanwezig Geen systeem aanwezig
. i ) Zonne-energie
O' Koeling en zomercomfort /. Luchtdichtheid .
A N Geen zonnebofler of

PRy —— .
Kans op oververhitting . Niet bekend zonnepanelen aanwezig
Buitenzonwering aanwezig

e ————————

* e y-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren. vioeren, vensters . Hoe Jager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel
isoleert.
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overzicht aanbevelingen

in deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energlezulniger te maken, De aanbevelingen z|jn gebaseerd op piste 1.
Kunt u ze nlet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen, Vraag advles aan een speclallst
voordat u met de renovatiewerken start

De volgorde In deze tabel Is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de julste volgorde om aan de slag te gaan. Het is
louter een eerste Indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen
@ 71jn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming
moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer Informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u

op pagina 26.
GEMIDDELDE
HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING PRUSINDICA'!'IE *
Hllend dak SR
108 m?2 van het hellende dak Is vermoedelljk Piaats (bljkomendel isolatle aan de €1500%

nlg‘t; gelsoleerd en 10,8 m2 van het hellende binnenkant van het hellende dak g,
- dak'Is vermoedelljk te welnig gelsoleerd. . of plaats (bijkomende) isolatle aan de ;.. ;£‘7,500*
bultenzijde van het hellende dak. - -

Plafond
65 m2 van het plafond is vermoedelijk niet  Plaats isolatie in of onder het plafond €10 500%
geisoleerd, of plaats Isolatie boven op het plafond. €6 000"

Vensters*

2,6 m2 van de vensters heeft enkele Vervang de vensters door nleuwe vensters €2 500%
beglazing. Dat Is nlet energlezuinig, Ook de  met hoogrendefmentsbeglazing en

raamprofielen zijn thermisch weinig energieperformante raamprofjelen.

performant. '

Muur in contact met volle grond
0.2 m2 van de muren in contact met volle Plaats isolatie aan de binnenkant van de € soo%
grond is niet geisoleerd. muur.

Muur (spouw) ‘

94 m2 van de spouwmuren is niet geisolsrg B eag i Jatie aan in de spouw en plaats €22 500%
pijhinende isolatie aan de binnenkant van
dn apeUIUINE ‘
of Lieng Isolatie aan in de spouw en plaats € 33 000%
Bijiccinaida isolatie aan de buitenkant van ’
de spsuwmuur.

Muur
47 m2 van de muren is vermoedelijk) niet  Plaats isolatie aan de binnenkant vande €10 000%
geisoleerd. muur
of plaats Isolatie aan de buitenkant van de €11 000
muur.
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vioer boven kelder of buiten

07 m1 van de vioer ls vermoedell/k nlet plaats Isolatle. - € s00*
gefsoleerd. )
Vensters

07 m? van de vensters heeft dubbele vervang de beglazing door € 500*

beglazing. Dat s welnlg energlezuinig. De hoogrendemem_sbeghllng,
raamprofielen van deze vensters zijn echter
wel performant.

Deuren en poorten )
" 38 m2vande deuren of poorten I vervang de welnig energlezulnige deuren € 6 500*
onvoldoende geisoleerd. of poorten door een gnerglemlﬁlg i o

; all.ernaﬂef met sterk lsolérende_pl‘oﬂelen. yid'

Muur
8,5 m2 van de muren is vermoedelijk te plaats bijkomende jsolatie aan de €1500%
w_e_lmgfgeisoleqrd: pinnenkant van de muur

of plaats bijkomende {solatle aan de € 1000%——
pultenkant van de muur.

" \toer op volle grond | -
83 m? van de yloer op volle grond Is Plaats Isolatie in de vicer. €20000%
vermoedelljk 'niet gefsoleerd. Vo T3

Zonneboller

Er is geen zonneboiler aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt €5 ooo*
voor 4,8 m? zonnecollectoren. Overweeg
de plaatsing van een zonneboiler.

Zonnepanelen

Er 7ijn geen Zonnepanelen aanwezig. :"r\'};il‘séns de zonnekaart is het dak geschikt €4 so0*
‘voor 183 m2 mnnépaneieﬁl‘% de
plaatsing van zonnepanelen.
Vensters
172 m2 van de vensters heeft Als u de vensters of beglazing vervangt,
hoogrendementsbeglazlng (geplaatst na zorg dan dat deze voldoen aan de

2000), Dat is redelijk energlezuinig. 7owel de energiedoelstelling.
peglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet aan de energledoelstelling.

Vensters :

05 m2 van de vensters heeft Als u de beglazing vervangt 7o1g dan dat
hopgra_nﬂeméhtsbejglazing {geplaatst na deze voldoet aan de energledoelsteﬂing.
2000). Dat is redelijk energiezuinig, maar

voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

proficiat! 1,1 m? van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.
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@ proficiatl De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energledoelsteliing.

@ Energetisch helemaal nlet in orde  ® Energetischnletinorde @ tonne-energle  © Energetisch redelljk Inorde  ®@ Energetisch helemaal in orde

Energlelabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energleschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap 7al bevinden op de energieschaal, verandert u de volgorde,
dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Huldlg energlelabel indicatief label na renovatiewerken
395 kwh / (m? jaar) 92 kwh / (m? jaar)

t @ Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energlezuinig en comfortabeler wilt maken.

|

B O

| Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet  Koeling en zomercomfort: Uw woning heeft kans op

gemeten. Een goede Juchtdichtheid 1s nodig om de oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering.

| warmte niet via spleten en kieren te faten ontsnappen. vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

| Let er bi] de renovatie op dat de werken luchtdicht verbrulkt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mo-

uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-  gelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-
theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op  tensief ventileren, bijkomende zonwering .

| te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

| =20 o
I. —a m
| Ventilatiee Uw woning beschikt mogelijk niet over Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een
voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie sonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler
is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te  of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een
ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het
best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten €n eventuele prijsindicaties op het energieprestatiacertlﬂcaat worden standaard gegene-
reerd op de wijze die de vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concrest renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelljk voor de
eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

e —————————— I

% s er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, worden de prijzen hiervan gescheiden door een schuine streep.
Meer detailinformatie vindt u vanaf pagina 26.
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Energ
Elk gebouw bestaat ult verschillende onderdelen die met elkaa
nouden met de werken die u fater nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energlepresutlecertlﬂcaat gaat dieper in op d
renovatieplan opstellen.

andere vakman kunt u op basis hiervan een

inhoudstafel

Daken/

vensters en deuren

Muren///

Vloeren

Rulmteverwarming
Installaties voor zonne-energle
Overlge installaties
Bewljsstukken gebrulkt In

————

|20220509-0002599431-RES-| 1129

mprestatiecertiﬁcaat (EPC) in detail
¢ verbonden Zijn. Als u renoveert, kunt U het best al rekening

e aanbevelingen van uw woning Samen met UW architect of

———

dit EP
oelichting prijsindicatles ———— — //’J

e~ e

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren Is BELer reNOveren dan gebruikelijk Is. met hogere
ambities op het viak van energleprestaties, goed gepland en
met deskundig advles. zodat ook latere renovatiestappen
haalbaar blljven (zie ook wﬂwmheﬂkhﬁmi‘
Een geBENOveerde woning biedt vee! voordelen:

@ 1, Een lagere energlefactuur

@ 2. Meer comfort

@ 3, Een gezonder binnenkilmaat

4, Esthetische meerwaarde

@ 5. Financiéle meerwaarde

@ 6. Nodig voor ons klimaat

‘G 7. Uw woning is klaar yoor uw oude dag

% 8. Minder onderhoud

[fj 9, vandaag 2l haalbaar

@ 10. Dé overheld betaalt mee

Rrenoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest Is een schadelijke stof die nog regeimatlg aanwezig s
In gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral vellige manier verwijderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet Inbe-
grepen In het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen
van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op

WWW.OVam.De

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

pe elgenschappen Van uw woning Zjn door de
energledeskundige Ingevoerd In software die door de
viaamse overheid Is opgelegd. De energledeskundige mag
zich alleen baseren Op ijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en ©op pewljsstukken dle voldoen aan de
voorwaarden dle de viaamse overheld heeft opgelegd. Op
basis van de invoergegevens berekerit de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en
eventueel 00k prijsindicatles. Bij onbekende Invoergegevens
gaat de software ult van veronderstellingen, onder meer op
pasis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te jn
van de werkelljke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructled) onderzoek uit te
voeren llosschroeven stopcontact, gaatje boren In een voeg,
binnenafwerking tijdelljk verwijderen ..).

Voor meer informatle over de werkwijze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op

De bewljsstukken die gebrulkt zjn veor dit EPC, kan u
terugvinden op pagina 25.

Energledoelstelling 2050

De energledoelstelling van de Viaamse Regering is om tegen
2050 alle wonlngen €n appartementen in Viaanderen min-
stens even energlezulnig te maken als een energetisch per-
formante nieuwbouwwoning van 201.

Ten ti|de van de opmaak van dit EPC Is het nog niet verplicht
om aan die energledoelstelling te yoldoen. Denk echter
voorult Hou nu al 20 veel mogelljk rekening met die ener-
gledoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Algemene gegevens

Gebouw d/ Gebouwnnhc\d ld

8/

19667514 | 19667612

Datum p\uubuook 04/05/2022
Referantijaar bouw 1961 o
Beschermd volumc (m? 4n
\ Ruimten nlet opgenomen in het bumnm*d/volume zijdelingse dakuppen. 2oldertip.
rulkbare vioeropperviakte (m?) 162
verllesopperviakte im?) s
Infitratiedabiet im*/im2Hil . Onbekend a
! Th«rn!!che massd Half zwaar/matig Zwaar
Open hurdten} voor hout unwezl; Neen
: Nlet-midont.lill butemrnlng Geen
" perekende mormescora th'hltrn2 jsaﬂl ' 295
' Karakteristiek jaariis primair energleverbruk (W juar) 64099
| coremissle (kg/jaar) 12894
' lndlcaﬂefs-pell ) R
G.mmuelde U-warde gebor gebouwschll wimiKn 186 — -
L Gemldd!\d lmtallauerendement vermrmln; ('l-l 78 T T
verklarende woordentijst
bo:sch:r;nd volume IF Het \.roiurne van alie rulmten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
! buiten de grand en aa.ngremnde omremarmde ruirnten
[ brulkbare vlueruppenﬂaktl T De vloaroppewlakt.e btnnen het beschgrmd volume die beloopbaar en wegankelljk Is.
Fy u-waarda | pe u-waarde heschrlj& de lsnlatlewaarde van daken, muren, vensters - Hoe lager de
| U-waarde, hoe beter de constructie Isoleert
' R_“_mrd,“ :. De warmteweerstand van een materiaallaag, Hoe groter de p-waarde, hoe beter de
i materlaa\!aag isoleert.
|;mbd;;;;fée De wafmtegeleldbaarheid van een ma{erlaal Hoe Iager de Iambdawaarde, hoe beter
| het materuaa| isoleen_
kankt. eristiek Jaarliks primair De berekende hoeveelhEId primaire energle dle gedurende &n Jaar nodig is voor de
,nergmrbru'.k | verwarming, de aanmaak van sanitalr warm water. de ventilatie en de koeling van een
woning gEventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering
gehrachr.
¥ w'eg@a;§6erée‘sco;; N gen maat voor de totale energleprestatie van een wonlng De buekende energiescore
‘ is gelljk aan het karakueristiek jaarlijks primair energleverbuik, gedeeld door de
bruikbare utoeroppewiakte
s-pell i Een maat voor de energlapfestatie van de geboumchll van een woning. Het S -peil
P houdt rekening met de isolatle, de luchtdichtheid. de oriéntatie, de zonnewinsten en
je-efficiénter de gebuuwschll

de vormefficiéntie. Hoe lager het s-pell, hoe energ
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Daken

Hellend dak

108 m? van het heflende dak is vérmoedelijk Plaats (bijkomende) Jsolatie aan de €1500%

nlet geisoleerd en 108 m2 van het hellende  binnenkant van het hellende dak

dak Is vermoedellJk te welnlg gefsoleerd. of plaats (bljkomende! [solatlé aan de €7500%
buitenzijde van het hellende dak.

Plafond
65 m2 van het plafond Is vermoedeljk nlet  Plaats isolatle In of onder het plafond €10 S00%
geisoleerd. of plaats Isolatle boven op het plafond. €6 ooo*

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 024 W/Im2K), Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14.cm minerale wol of XPS (A« = 0,035 W/(mK)) of 12 cm PUR (A= 0,027 W/tm.K0). Als u de
solatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnijk renoveert u uw daklen) maar &6n keer grondig, Isoleer daarom meteen maximaal. De energledoelstelling
van 024 W/(m2K vormt de basls, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

+ Isoleert u eerst uw dak én dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisofatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanlg dater nbg plaats
genoeg Is om bultenmuurisolatie te plaatsen. :

+ Wordt het platte dak een stuk dikker door de Isolatle? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtjes, dakranden, gevels . moet verhogen.

« Bent uvan plan een ventilatiesysteem, sonneboller of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen. ’

» Denk bij de renovatie van uw dak aan functies dle u later nog wilt toevoegen {bijvoorbeeld een zolderkamer wordt
bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bljvoorbeeld dakviakvensters te integreren in uw dak.

*  yeer informatie over de prijsindicatie vindt u op pagina 26. W

g
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gen hellend dak isoleren

gen hellend dak kunt u 3an de buiten- of binnenkant isoleren

1. Dak lsoleren aan de bultenkant 2 Dak Isoleren aan de binnenkant

De Isolatle wordt boven op de draagconstructie geplaatst.
paarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen.

De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de
pinnenkant geplaatst Daartegen komt een dampscherm en.

felen . indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Dampscherm | 2. Isolatie | 3. Onderdak | 4. Dakbekleding 1. Onderdak ) 2 Isolatie |3. pampscherm | 4. binnenafwerking

« Isolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen fislco  » Als de dakconstructiein goede staat s en er een onderdak
is op koudebruggen blj de aansiuiting met de muurisolatie.  aanwezig Is, Is isolatle aan de binnenkant van het dak de
« Bestaande dakconstructie kan van binnenult volledig goedkoopste oplossing.

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden + U kunt de werken eventueel zelf ultvoeren volgens de regels
worden. van de kunst.

. U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een o Uw dak krijgt een nieuwe lock aan de binnenkant (bv. met
nieuwe look te geven (met nieuwe gipsplaten en afwerking).
dakbedekkingsmaterialen.

©

© « Eris extra aandacht nodig voor de overgang van de

« Meestal moellijker uitvoerbaar en duurder, omdat de dakisolatle naar de muurisalatie
dakbedekking, pantatten en tengellatten eerst verwljderd  « Dit kan enkel uitgevoerd worden Indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezig is.

« Niet altjjd mogelljk of wenselijk. bijvoorbeeid door de « U verliest het originele uitzicht van de bestaande

aansluiting op aanpalende daken, of omdat de dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

dakviakvensters dan In de hoogte moeten worden
aangepast

Een plafond isoleren
Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijit of  Bij een viceropbouw met houten elementen kunt u de
antoegankelijk 1s. kunt u beter het plafond isoleren. 70 Isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het  gebruikt, moet U een loopvloer plaatsen. soleer goed rond
isolatiematerlaal en de plaatsing. U kunt de {solatie boven op  het trapgat en yoorzie in isolatle In het zolderluik

de vioerplaat plaatsen.
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@ Pas op!

« Zorg steeds dat de Isotatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt Anders gaateen
groot deel van het Isolatie-effect tenlet. : Laat u bijstaan door
« Het extra gewlcht op de bestaande constructle van het dak heeft mogelijk een een architect, aannemer of

Impact op de draagkracht en stablltelt van het dak, de gevels en de fundering. "3:!;;" voor iﬁt"egzls
« Door het Isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op g5 oft e B
uitvoering van de werken,

vooruit en kan de luchtverversing nlet meer gebeuren via spleten én kleren.
voorzle dus een ventllatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel
essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comfort.

Technische fiche daken

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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aanwezig a 208

isolatie onbekend - - onbekend a'286

Legende
a dak niet In riet of cellenbeton
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Vvensters en deuren

Vensters

2.6 m2 van de vensters heeft enkele
beglazing. Dat is nlet energlezuinlg. Ook de
raamprofielen zijn thermisch welnlg
performant.

Vansters

07 m? van de vensters heeft dubbele
beglazing. Dat Is welnig energlezulnig. De
raamprofielen van deze vensters zijn echter
wel performant

Deuren en poorten
38 m? van de deuren of poorten Is
onvoldoende gelsoleerd.

Vensters
172 m? van de vensters heeft

noogrendemantsbq!ulng (geplaatst na
2000). Dat Is redelijk energiezuinig. Zowel de
peglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet 3an de energiedoelstelling.

Vensters

.05 m2van de vensters heeft
hoosf!ndementsbeyulng (geplaatst nd
2000). Dat Is redelljk energlezulnig. maar
voldoet nog niet aan de energledoelstelling

proficlat! 1.1

De kwalitelt van zowel de beglazing als de profielen bepaalt

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een
U-waarde van maximaal 15 W/(m2K) voor de ven

vensters kunt U het best streven naar een

vensters in de gevel verdienen ook dakviakvensters. koepels, lichtstraten.

aandacht

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of pan
Kles daarom voor een deur of poort met sterk Isoferend
voor dubbele hoogren
Hoogstwaarschljnlljk vervangt u uw pultenschrijn

oplossing.

penk vooruit!

e —

.._.._.-——_______.._——--—'——

#  Meer informatie over de prijsindicatie vindt u op pagina 26

de energieprestatie van uw vensters.

12/2

vervang de vensters doof nleuwe vensters € 2 500%
met hoogrendemenubeglazlng en
energleperformante raamprofielen.

vervang de beglazing door € 500"

hoogrendementsbegiazing

vervang de welnig energlezuinige deuren €6 500%
of poorten door een energlezuinig

alternatief met sterk Isolerende profielen

Als u de vensters of beglazing vervangt.
zorg dan dat deze voldoen aan de
energledoelstelling.

Als u de beglazing vervangt zorg dan dat
deze voldoet aan de energledoelstelling.

m2 van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.

Kies altijd voor dubbele

U-waarde van maximaal 1.0 W/im2K). Bij de renovatie van
sters (glas + profielen). Naast de

polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige

elen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 w/(m2K.
e profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt U het best klezen
dementsbeglazing of drievoudige beglazing met een y-waarde van maximaal 1.0 w/lm2Kl.

werk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energle-efficlénte
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« Vervangt u eerst uw bultenschrijnwerk en Isoleert u pas nadlen uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

bultenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansiuiten. o
vermijdt u condensatle en schimmelvorming In uw woning.

» Bant u van plan om ventllatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel In comblnatie met mechanische afvoer?
Bouw dan nu al ventilatleroosters In de vensters in,

o Bentuvan plan geautomat}seerde pultenzonwerlng te plaatsen? Breng dan nu al de nodige pekabellng aan.

Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch viak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthetisch, bouwkundige regelgeving ..} niet mogelljk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing
van het bultenschrijnwerk.

Baschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden, Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten
uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een
zogenaamde valdorpel, Dat Is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar In de onderkant van de deur Is ingewerkt. Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur
geopend wordt.

@ Pas op!

« Dankzlj de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via Laat u bijstaan door
spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te een architect, aannemer of
Jentileren. Dat s niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar vakman voor deskundig
ook voor uw gezondheld en uw comfort. advles en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens 3an uw vakman.

Berekende U-waarde

1 (W/(m2K))

(W/(m?K))

| R-waarde bekend
; (M3K/W)
1 {solatie

= Opperviakte (m?)
U-waarde bekend
| RefJaar renovatle

3
= Beschrijving

in voorgevel

. VGI-DEY 0 2 - - isolatie onbekend - onbekend b hout 364
In rechtergevel

o RG2DE2 NO W - - Isolatle onbekend 201 onbekend b kunst>2000 157
. pG2DE N0 W7 - - isolatle afwezig s afwezig b howt 364

Legende deur/paneeitypes

b deur/paneel nlet In metaal

Legende profieltypes
hout Houten proflel kunst>2000 Kunststof profiel, 2 of meer kamers 22000
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Muren
Muur In contact met volle grond .
02 m? van de muren in contact met volle plaats Isolatie 3an de binnenkant van de €500
grond Is nlet gelsoleerd. muur.
Muur {spouw! .
94 m2 van de spouwmuren Is nlet geisoleerd. Breng |solatle aan in de spouw en plaats €22 500

Muur
47 m? van de muren s {vermoedel(Ji niet

geisoleerd.

Muur
a5 m2 van de muren is vermoedelijk te

welnig geisoleerd.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar
een Isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of
u de isolatle tussen regelwerk plaatst,

Hoogstwaarschijnlijk renoveert U Uw muren maar

bijkomende Isolatle aan de binnenkant van

de spouwmuur
of breng Isolatie aan in de spouw en
bljkomende Isolatle aan de bultenkant van

de spouwmuur.

plaats €33 ooo®

plaats salatle aan de binneniant vande €10 000%™
muur
of plaats Isolatie aan de buitenkant van de €T ooo™
muur,
plaats bilkomende Isolatie aan de €1500%
binnenkant van de muur

€1000*

of plaats bijkomende jsolatie aan de
buitenkant van de muur.

gen U-waarde van maximaal 0.24 w/{m2K), Dat komt overeen met
%xPS (A = 0,035 w/imK) of 10 cm PUR of PR (A« = 0,023 W/(mK). Als

breng dan minstens 6 ¢ extra Isolatie aan.

&én keer grondig. isoleer daarom meteen maximaal. De energledoelsteliing

van 024 W/(m2K) vormt de pasis, maar u kunt altijd streven naar beter.

@ Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleran, maar ook

door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende
aansluiten van de muurisolatie op vensters

« Door het [soleren van de muren

Voorzle dus een ventilatiesysteem om

en deuren, de vioer en het dak
gaat de [uchtdichtheld van uw woning er op

voorult en kan de |uchtverversing nlet meer gebeuren via spleten en kleren.
uw woning te ventileren, Dat Is nlet enkel

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of
vakman voor deskundig
advles en een goede
uftvoering van de werken.

aandacht aan het luchtdicht

essentleel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheld en

uw comfort.

Meer informatie over de prijsindicatié vindt u op pagina 26

L T—
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Methodes om buitenmuren te lsoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te Isoleren. U ku

W/(m2K) te halen.

Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet
gebeuren door een gecertificeerde
aannemer. Een 5 cm brede spouw
Isoleren Is vaak niet genoeg om de
energledoelstelling van 024 W/tmK) te
halen. Combineer de isolatle van de
spouw met [solatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

1. Dragende muur | 2 Ingeblazen isolatie
| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

O]

» Weinig overlast en snelle uitvoering.

+ Relatief goedkoop
« Geen Invioed op het uitzicht van de

woning.

©)

« Niet altijd toepasbaar (te smalle of
vervuilde spouw, vorstschade,
dampremmende gevelbekleding -

. Koudebruggen zijn moellijk weg te

werken

Muren aan de buitenkant

isoleren

Dat kan daor een extra buitenmuur met
een geisoleerde spouw op te trekken of
door Isolatiematerlaal aan te brengen
met daarop een bepleistering of een
nleuwe gevelbekleding.

1. Buitenmuur | 2 Isolatie | 3.
vochtscherm | 4. Afwerkingslaag [ 5.
stijl- en regelwerk {optioneel!

« Bouwfysisch veruit de beste
oplossing.

+ Koudebruggen worden weggewerkt

« Nieuw uitzicht van de woning.

« Vrlj dure oplossing.
« Niet toepasbaar bij beschermde of

slergevels,
« Soms Is een stedenbouwkundige
vergunning vereist

CITRLE

fl 5% td =

‘Denk vooruit!

e

'+ Nadlen uw dak Isaleren? Zorg
n'a] dat de dakisofatle 2al
kunnen aanslulten op de
muurisolatle.

« Vernleuw eerst vensters en
‘deuren lIndien nodig), zodat de
bultenisolatle hierop kan
aansluiten,

o Hou nu al rekening met later te
plaatsen zonwering.

9-0002599437-RES-)

7/29

nt die methodes combineren om de energledoelstelling van 024

Muren aan de binnenkant

isoleren

Isolatieplaten kunnen rechtstreeks op de
bestaande muur bevestigd worden of een
structuur In hout of metaal kan opgevuld
worden met isolatle
{'voorzetwandsysteem’). Binnenisolatie Is
een dellcaat werk, Vraag advies aan een
vakman of laat het uitvoeren door een
gecertificeerd aannemer.

1. Bultengevel | 2. Isofatie | 3. Dampscherm
| 4. Binnenafwerking | 5. Sti-- en regetwerk

loptioneel}

C]

« Relatlef eenvoudig zelf ult te voeren.
+ Geen Invioed op het uitzicht van de

woning.

0]
» Bouwfyslsch de meest delicate

oplossing.
+ De binnenruimte verkleint en
stopcontacten, leldingen en radiatoren

moeten worden verplaatst

@ penk vooruit!

« Véfpleliw eerst vénsters en
deuren (Indlen nodlg) zodat de
binnenisolatle hlerop kan
aanslulten.

« Breng eventueel
waridversteviglngen aan om later
kaders en kasten te kunnen
ophangen.
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Technische fiche van de muren

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens Ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakmar.

E 3%t 3

i 11} i ?
: TR ER E oy &
N PN I O 11 E
i 38 £1..3 i 3 iE

JBUftEnmuUr S

Voorgevel
o VGl 0 26 - - =| {solatle afwezlg . aanwezg @ WP
| In spouw
Achtergevel
R 7G4 W ona - - - jsolatie afwezig - aanwezig a9
nspouw
. AG3 NwW 68 @ miypom isolatle onbekend - onbekend a 23
Rechtergevel
o RG1 NO 55 . = = jsolatie afwezig - aanwezig a \1m9
in spouw
. RG2 NO B7 - - - ‘|solatle onbekend . onbekend 3 233
Linkergevel
LG1 w 12 - - - solatie afwezig - aanwezig ‘a \19

In spouw

Voorgevel

zi]delingse daktip 10 85 - - solatie onbekend - onbekend a 192
VG '
Achtergevel
zljdelingse daktip NW 85 = 4o | m XPS - onbekend a 106
. AG zonder regelwerk
* aan binnenzijde
° AGZ Nw 177 @ | o= e isolatie afweug - onbekend a. 192

= e

A7 I Gaitack met volle grond - PNV P,
Achtergevel

° AGl NwW 02 o - - isolatie afwezig - onbekend a 154
T UI' &T‘ = ‘-_l_sn:..i‘ _‘, - "h_' ,‘_'\ po e o oA .b- . _‘_‘ 1
Linkergevel
perceelgrens LG w 8 = . isolatle afwezig - onbekend a 192

Legende
3 muur nlet in jsolerende snelbouwsteen of cellenbeton
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Vioeren

Vioer boven kelder of bulten
07 m2 van de vioer Is vermoedelljk nlet
gefsoleerd,

Vioer op volle grond
83 m2 van de vioer op volle grond is
vermoedelljk nlet geisoleerd.

plaats isolatie

Plaats Isolatle In de vloer,

19/29

€ s00%

€ 20 000"

Blj de Isofatle van uw vioaren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 024 W/Im2K). Bij een vioer boven
een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 em minerale wol (Ac= 0,040 W/tmK)) of 7 cm gespoten PUR
of PIR (s = 0,030 W/(mK) . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vioeren op volle

grond iets minder dik te 2n.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert U uw vioerlen) maar &én keer grondig. \soleer daarom meteen maximaal, De
energiedoelstelling van 0,24 W/Im2K) vorme de basls, maar u kunt altijd streven naar beter.

Een vioer boven (kruiplkelder, onverwarmde ruimte of buitenomgeving isoleren

De Isolatie wordt aan de onderkant van uw vioer
aangebracht, op voorwaarde dat de kelder toegankelijk en
minstens 50 cm hoog Is. Keldermuren onderbreken de
vloerisolatie en zorgen voor koudebruggen. Dat kunt u
oplossen door de keldermuren ter plaatse van de aansluiting
met de vioerisolatie ook met isolatie in te pakken.

Hebt u een kruipkelder? Vraag dan steeds advies aan een
specialist, want kruipkelders isoleren Is niet eenvoudig en
kan bouwfysisch delicaat zijn.

Een vioer op volle grond isoleren

om het niveau van uw vioer te kunnen behouden wordt de
vloerbedekking. dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw
funderingen diep genoeg zitten, De isolatie wordt op een
nieuwe betonplaat aangebrachten afgewerkt met een
nieuwe dekvloer en nieuwe vioerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan I enkel
de afbraak van de dekvioer en de vioerbedekking nodig. De
isolatie wordt dan op de behouden draagvioer aangebracht
en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.
Controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande
vioer voldoende groot is.

e informatie over de prijsindicatie vindt u op pagina 26.

@ Denk vooruit!

« Isoleert u eerst uw vioeren en dan UwW muren? Hou dan
nu 2l rekening met de aanslulting van de muurisolatie
dle u later gaat plaatsen. Zo kunt u koudebruggen
vermijden.

@ Denk vooruit!

» Nadlen uw muren isoleren? Zorg nu al dat de
muurisolatie za! kunnen aansluiten op de vicerisolatie.
70 vermijdt u koudebruggen.

« Nadien uw Installatie voor ruimteverwarming
vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te
plaatsen.

. Genk. blj de renovatie van uw vioer al aan de installaties
die U later wiit aanpassen. Plaats eventueel
wrhtbulzan voor technieken (bv. elektrlciteltsleidingen)
din u 1atet nog wilt toevoegen.



De energiedﬁkundlge heeft de onderstaan
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U-waarde bekend (W/

isolade

v
isolatle onbekend

Vioertype

|| perekende u-waarde

(W /(m?K))
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Ruimteverwarming

@ proficiat! De verwarmingsinstallatie met condenserende kete voldoet aan de energledoelstellln&

Technische fiche van de ruimteverwarming

De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens Ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman.

installaties met &én opwekker

omschrijving F
Type verwarming centraal
Aandeel in voluma {%) 100%
(Installatierendement (%) 78%
Aantal opwnkkers

Fopwe e
C
Type opwekker Individueel !
Energledrager gas
soort opwekkerls) condenserende ketel
gron/afgiftemedium .
Vermogen (kw) -
Elektrisch vermogen WKK -
{kwi
Aantal (woonleenheden -
Rendement 108% toV.
" onderwaarde
Referentiejaar fabricage 2010
Labels CE, HR-top
energleklasse A
Locatie binnen beschermd
Externe stomephats nee
Ongeisoleerde leldingen (m  Om s lengte s2m
Ongeisoleerde combliius {mi -
Aantal (woonleenheden op -
combﬂus _
radiatoren/convectoren
Regeling pompregeling
thermostatische

radiatorkranen
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En..-suprestadecertlﬂcaat steenovenstraat 5. 3

Installaties voor sonne-energie

Zonneboller
£r Is geen zonneboller aanwezig Volgens de zonnekaart is het dakgeschikt €5 000
voor 48 m? zonnecollectoren. Overweeg
de plaatsing van een zonneboller.
1
A Y
Zonnepanelen
Er 2ijn geen Zonnepantlen aanwetlg Volgens de zonnekaart Is het dak geschikt €4 soo®
yoor 18,3 m? zonnepanelen. Overweeg de
plaatsing van zonnepanelen.

matle ult de zonnekaart De zonnekaart berekent automatisch het

ingen zijn gebaseerd op de Infor;
o het aantal zonnepanelen én zonnecallectoren dat u op uw dak

De voorgestelde aanbeve!
woning en geeft een Indicatie va

:onnepounl:leel voor UW

zou kunnen plaatsen.

elektricitelts- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bi) de bepaling van de grootie

De zonnekaart gaat uit van het
kening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

van de te plaatsen instalfatie re
de opties weer. Hoewel het op

sonne-energie aanwezlg 2ijn. geven de aanbevelingen steads bei
dak in de praktijk echter niet

Als et nog geen installaties op
belde installatles te piaatsen, zai dat door plaatsgebrek op UW

energetisch viak het best Is om
alt)jd mogelljk Zijn.

Voor meer Informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via

ZOnnepaneIen
Zonnepanelen (ook wel fotovoltaTsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energle van *

de zon om in elektriciteit.

tsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

8ij de bepaling van het aantal te plaa
f om meteen het volledige beschikbare dakopperviak te

eigen elektriciteitsverbruik te dekken O
bentitten.

om de zonnepanelen optimaal te faten renderen, plaatst u ze tus

richting onder een hoek v o tot 60°.
B k van 20 | 3 Elektrische toestellen

Zonneboiler
7onnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonnebollerinstallatie

pestaat ult zonnecollectoren 0p het
verwarmt een deel van het sanitair warm water m
voldoende groot Is, kan ze ook in ee
Hou er wel rekening mee dat een 70
Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te Jaten renderen, plaatst u ze Lussen oostelijke en
0° tot 60°.

westelijke richting onder een hoek van 2
sttt big " sarer | 4

dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboller
et gratis Zonnewarmte. Als de installatie

nnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

| 2aenenallacion] 2

o lgevat taneetoie |3

Aailisalamenl L0
PRI S-S 'L’,

2

" Mleer informatie over de prijsindicatie yindt u op pagina 26

sen oostelifke en westelijke 1 Igrnapanest | 2 OMySrmel

n deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien. ““".

4
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@ Denk vooruit!

+ Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed Is geisoleerd. Als de Installaties
geplaatst 21n, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant Isoleren.

s De groenste én de goedkoopste stroom Is de stroom die u nlet verbruikt. Prabeer daarom eerst averbodig
elektriciteitsverbrulk te vermijden door bijvoorbeeld het slulmerverbrulk te verminderen,

» Beperk ook het gebrulk van sanitair warm water door gebrulk te maken van een spaardouchekop, een debletbegrenzer
of een &T:chmanntewisselw.

@ Pas op!

* Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren. Laat u bljstaan door
» Informeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen een architect, aannemer of
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectaren. vakman voor deskundig
advies en een goede
uitvoering van de werken,

Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezlg,
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6vé§ige installaties

————

sanitalr warm water

©_. uwwoning teschiku niet over een zonneboller, Overweeg de plaatsing van een zonneboller of warmtepompboler.
=R ;armee kunt u energle besparen

-"i‘ll -..rllu

2o

pestemming
QpwekkIng L '

keuken

individueel

soort Individueel
Gekoppeld adn rulmteverwarming Ja.2an ™ ja. a3 ™
Energledrager - -
Type toestel & -
Referentiejaar fabricage - -
Energlelabel energleklasse A energiekiasse A

capaclteiuproﬁe'. XL

pE RN TR R o

Aanulvoormdn ==
multwoonum-dm - -

riblitie!

ol
Bkl

Type leidingen = gewone leidingen

gewone leidingen
Lengte leldingen {m} $5m » 5m
isolatie leldingen - -
aantal (wooneenheden op leldingen -
Ventilatie

=29 Uw woning beschike mogelljk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventllatie is echter noadzakeljk
om een gezond binnenklimaat te garanderen. voorzie bi] uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te
besparen, kunt U het best kiezen voor een systeemn met yraagsturing of warmteterugwinning.

Type ventilatie geen of onvolledig
Koeling

O Uw woning heeft kans op oververhitting. ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de piaatsing van een
¥ koelinstaliatie, want dle verbrulke veel energle. Bekijk of andere maatregelen mogelljk zijn om oververhitting tegen te
gaan:'s nachts intenslef ventileren, bijkomende zonwering -

Koellnstallatle afwezlg



Energieprestatiecertificaat Steenovenstraat s, 3582 Beringen | 20220509-0002599437-RES-1 B/

Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energledeskundige gebruikt de Informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit
bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het Inspectieprotocol worden
aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duldelljk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de
nodige detaliinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge Informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, . worden niet aanvaard als
bewijs.

in onderstaande lljst heeft de energledeskundige aangeduld welke geldige bewlJsstukken hij gebrulke heef om ditEPCop te
maken,

Plannen: plannen blj stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente),
{ technische plannen, ultvaeringsplannen of ~detalls, asbullt-plannen
Lastenboeken, meetstaten of aqnbestedlﬂngsp@nr}‘en die deel uitmaken van een {aannemingsicontract
Aannemingsovereenkomsten T
Offertes of bestelbonnen
[nformatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars. verslag of proces-verbaal
informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering
Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen
Facturen van aannemers
Verklaring van overeenkomstigheld met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer
Foto's waarop de samenstelling van het schildee! of de installatie te herkennen Is (detalifoto’s) en foto's waarmee
aangetoond kan worden dat het schildeel of de Installatle geplaatst Is loverzichtsfoto's)
EPB-aangften, zoals het transmissleformuller en het EPW-formuller
informatie ult subsidieaanvragen blj de Viaamse overheid of de netbetheerder
Verslag van destructief onderzoek derde/expert
Eerder opgemaakte EPC’, zoals het EPC van de Gemeenschappelljke Delen
«  Technische documentatie met productinformatle
Luchtdichtheldsmeting
WKK-certificaten of mI|Ieuve(gunnlngen
Eleltriclteitskeuring
Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinlgings- en verbrandingsattest ketel
Venthatieprestatieversig . o
Verslag energetische keuring koelsysteem
Verlichtingsstudie en eventuele reightingoremle
v panvullende bewljsstukken: ulttreksel van de kadastrale jegger of het vefgunnlngenreglster, notariéle akte,
ontvangst- of voliedigheidsbewljs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavellngsvergunning, ~
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Toelichting p?lj;irndicaties

Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen 7ijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC zijn Indicatieve gemiddelden die op geautomatisearde wijze berekend zijn en afgerond 2jn 0p 500
euro. Op basls van actuele gemlddelde eenheldsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,
berekent de software de prijsindicaties voof de aanbevolen werken. De prijsindicatles kunnen afiwijken van de offerteprijzen

van uw aannemer.

in de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelljk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en
nadelen. Het EPC oordeelt nlet welke ultvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een
prijsindicatle voor de meest gangbare ultvoeringsmethodesl. Als ef verschillende gangbare uitvoeringsmethodes n, toont

het EPC de prijsindicatie voo de verschillende ultvoeringsmethodes.
De energledeskundige controleert de prijsindicaties en de technische ultvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet

De berekening
De prijsindicaties 0p het EPC 1ijn geen volledige raming van uw renovatiebudget
Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of

badkamerrenovatlel, worden niet In rekening gebracht
in de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke nlet

De aannames

Bij de berekening worden 3annames gedaan (bijvoarbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goedestaat er s
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw), Hetis mogelijk dat de aannames niet van
toepassing zijn op de specifieke Loestand van uw wening, Dat kan ertoe jeiden dat bijkomende werken nodig 2ijn, dat andere
prijzen van toepassing zin of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het (s ook mogelijk dat u de werken niet
mag ultvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere yakman. Werk samen met
vakmensen dle In orde zijn met de verzekeringsplicht, soclale en fiscale plichten.

De eenheldsprijzen

De gemiddelde eenheldsprijzen die In de berekening gebrulkt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van
goede kwalitelt, plaatsingskosten. vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw, Ze houden geen rekening met
marktschommelingen of regionale prijsverschillen, Er wordt een meerprijs ingerekend voor kieine hoeveelheden en een
minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheldsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index «2012-201%,

Aspen Index <2018, UPA-BUA-Arch<2077> €n overleg met vakmensen.

Meer Informatie
Meer informatie over de prijsberekeningen vindt v op wwwenergiesparenbe.

In detail bekeken
Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatle en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht
o Algemene overkoepelende kosten. zoals loonkosten van de architect of Ingenleur en codrdinatiekosten,

« Werfinstallaties;

« Vergunningen, zoals een bouwverg
« Toeslagen voor werken In bepaalde regio's en grooutedelljke contexten;
« Moailijke bereikbaarheld van (een deell van het gebouw.

. Obstructies door naburige percelen. gebouwen en bomen,
« Cultuurhistorische context of elementen. erfgoed (want niet alle vitvoerlngsmethodes Zijn dan mogelijki
« Technische complexiteit ten gevolge van eisenaardighaden aan het gebouw;

en verwljderen van asbest;

+ Opmaak van een asbestinventaris
« Meerprijzen omdat de werken niet in 8én fase kunnen worden uitgevoerd.

unning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

!
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In de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de
berekening, Bl de werken dle niet zijn Inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken nlet altijd noodzakelijk zijn, of dat het
element In goede staat Is, gezond, stablel, voldoende draagkrachtig, droog, carrect geplaatst _

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren

v ~ Inbegrepenwerken MNietinbegrepen
Hallend dak « Indlen aanwezJE ve~m-lijc]er-en vandunne o Afbraak en nieuwe plaatsing van een
i oude Isolatielaag en dampscherm " standaard afwerking
Isoleren aan de binnenkant - Plaatsen van nieuwe Isclatle en
| dampscherm Er wordt aangenomen dat volgende elementen
» Maken van aanslultingen met dakvensters | Kunnen behouden warden:
| en dakiapellen [ Rakstiscu;
| + Dakdoorvoeren voor rockgasafvoer, * Onderdak
| ventllatle of verluchting van sanitalr * Dakbedekking
{excluslef de afvoeren) * Regenwaterafvoer igoten en afvoerbuizen)
| Hellend dak . V'enuljderen van onderdak, dakbedekking en o Vergroten van de dakrandultsprong bl) een
| dakgoten deel van de gevels,
isoleren aan de buitenkant . o Indlen aanwezig: verwljderen van oude o Bijkomende werken voor een goede
! |  buitenisolatie en dampscherm aansiuiting met reeds aanwezige
| | » Plaatsen van onderdak, dakbedekking muurisolatle of andere Isolatlelagen
| : | (gemiddelde van dakpannen en kunstieien) |  (koudebruggen vermljden}
£ en dakgoten '
+ Plaatsen van nleuwe Isolatle en Er wordt aangenomen dat volgende elementen
| dampscherm kunnen behouden worden:
+ Maken van aanslultingen met dakvensters, | * Dakstructuur '
dakkapellen en andere dakvlakken | + Binnenafwerking
'+ Afnemen en herplaatsen van bestaande | * A3 de binnenzljde reeds aanwezige
PV-panelen of zonneboller (solatielagen met dampscherm
| « Dakdoorvoeren voor rookgasafuoer, | Regenwaterafvoerbuizen
| ventilatle of verluchting van sanitair |
| lexclusief de afvoeren)
' | » Een kraan of lastenif
;t Plafond : » Plaatsen van Isolatle en dampscherm s Aanpassingen aan gevelopenlvn‘ge'ri/.” T
' | » Plaatsen van een loopvioer ;
soleren bovenophet | « Aanpassingen aan deuren (inkorten), | Er wordt aangenomen dat volgende elementen
| plafond | trapgaten of vallulken | kunnen behouden worden:
| Ivb. zoldervioer) » Aanpassingen aan de * Draagstructuur van het plafond
' i elektriclteltsbekabeling | * Binnenafwerking onder het plafond
* Plafond | o Plaatsen van lsolatle en dampscherm | T

N

L8 « Afbraak en plaatsing van een standaard | E" wordt aangenomen dat volgende elementen:
Isoleren in of onder het afwerking (gipskartonplaten, geplamuurd en KUnnen behouden worden: ’
plafond i geschilderd + stijl- en regelwerk) '« Draagstructuur van het plafond
* Aanpassingen aan de plafondverlichting en

elektriciteitsbekabeling '

} . —_ —_ - == A | — —
| Spouwmuren | « Voorbereldende werken (vb, dichtmaken | » Aanpassingen aan de gevel

rollulkkasten en andere openingen, boren | Aanpassingen aan muurdoorvoeren
| Na-Isoleren van da spouw | van Injectlegaten) » Buitenaanleg en bultenverlichting
| o Plaatsen van isolatle + Wegnemen en herplaatsen van lufken
[+ Dichtvoegen van de injectiegaten s Herstellingen aan binnen- en
» Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingen} | bultenafwerking
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Mur;n » = -- Al'_b.r;ak van yloerplinten en vlnsurbanken . vo:htonderzoek n voc  erking i
anwezge volledige 3032 nd
Afnemen €0 herplaals van 8 & S muurb!pi isteflngl
jsoleren 3N de binne | radiatoren/c vecto Inclusief behang  oered
anpuslngen aan |eldingen . plaatsen van
. Plaatsen van |solatie &n d erm.
inclustel stlji- en regel bl half-stijve
jsolatieplaten
. Bljde onderareklns van jsolatielaag door
| plnnenmure®: kken van de [salatie
op de plnnenmuren ver minstens ! meter
|koudebrug yermijden)
. plaatsen van een standaard afwerking
Iglpskanonp!aten. gepiamuurd en
geschllderd + stijl-en regelwerld, [nclusief
yloerplinten €0 vensterbanken
. Aanwerken rond vensters en deuren
. Aanpassingen aan elaktrl:ltelubekabellng. I
stopcontacten. schakelaars en
wandverichting
. Afzagen van bésmmie dorpels . Ultviakken van de muren
. . ::'bri:kvan regenwaterawrg:rbuiun o Aansiulting met reeds aanwezige dakisolatle
soleren aan de puitenkant ; vergroten van de dakranduitsprong blj een * Afbraak van de gevelsteen blj spouwmuren
| geelvan de gevels. panpassingen aan pultenaanieg.
. plaatsenvan Isolatle pultenkranen. bu'llenverllcming
. plaatsen van een standaardgevelafwerktng . « Aanpassingen aan luifels. dakgoten.
gemlddelde van wering en lulken
. slerbeplelsterlng 25 mm {mineraal o Afwerking blj muren dle grenzen aan een
gebondenl onverwarrnde pinnenruimte 0als een
. Vezeicementplaten garage of kelder
« Houten peplanking {ceder en merbau!
| . Suokenbekled'.ng met laminast 8 mm
|, Thermisch veredeld hout
o steenstr(ps
Aanwerken rond vensters €n deuren
« Plaatsen van muurdoorvoeren
. Plaatsen van nleuwe dorpels
» Plaatsen van resenwalerafvoerbullen
« Stelllngen {vanaf twee verdieplngen)
viperen op volle grond » Afbraak van yloerbekieding en vigerplinten . stablllteitsondénoei
o Afpraak van eventueel aanwezlge » Plaatsen van gestabillseerd zand
jsolatieladg. |solerende mortel of ultvullaag  ® Grondsanering
|, Afbraak van dekvioer {chapel en eventueel  ° verwljderen van ondergrondse massieven
vochtscherm . speciale funderingswerken
(onderschoelingen.-)

» Afbraak van €en funderingsplaat
o Afgravenvan grond {25 cm dlep!

. Plaatsen van gewapende petonplaat {15 cm)

. Plaatsen van vochtschermen en Isofatle

. Plaatsen van een gewapende dekvloer
(chape}

» Plaatsen van ee
incluslef plinten = gem

it . Keramische tege!s (@

| o parket {bamboe, beuk)

« Laminaat parket
pljt met on

n standaard vioerafwerking i
iddelde van
fte formaten

|+ Wollen vast ta
« Lineoleum

dertapljt

ulvullaag

+ Plaatsen van een
jeuwen of verpiaatsen van

o Verwljderen, vern
rlolering leidingen en kabels (0.3
elektricltelt, sanitalr)

! o Afbraak en plaatsing van vioerverwarming
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| Vioeran nlet op volle grond : Pla-at;en van voéhlﬁ_aundlgé IsoEi_lt_

i lsoleren san de onderkant

' {vb. boven aen

| carport, ultkragende
| vioeren)

i Beglazing vei'vmgen
|

f
Vensters vihian;en

|
Deuren en panelen

Ii vervangen
|

|
|
|

| Zonne-energie

|
Zonnepanelen en
| zonneboller

| tkruipikelder, garage of

|

indluslef stijl- en regelwerk bi halfstijve

isolatieplaten

Plaatsen van een standaard

buitenafwerking (aileen bij vioeren boven

een onverwarmde rulmte, zoals een garage

of boven een buitenruimte) = gemiddelde

van

= Glipskartonplaten (geplamuurd en
geschilderd)

« Verniste houten planken (Merantj, Rood
Noors Grenen)

Afbraak en plaatsing beglazing
Ventilatieroosters blj een deel van de 1
vensters (tenzlj mechanische ventilatle
aanwezlg is)

Een hijstoeste!

Afbraak en'plaatsen van nleuwe draai-kip
vensters (gangbare maten en vormen,
gemiddelde prlJs van hout, aluminium en
PVO

Plaatsen van ventlilatieroosters bi] een deel
van de vensters (tenzij mechanische
ventilatle aanwezig is)

Plaatsen van nieuwe vensterbanken
Plaatsen van dorpels bij de vervanging van |
glasbouwstenen door vensters
Herstellingen aan binnen- of
bultenafwerking

Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel
Een hijstoestel

Afbraak en pl.éaLsen van nieuwe deuren en
panelen (gemiddelde prijs van hout,
aluminium en PVC)

Herstellingen aan binnen- of
buitenafwerking, Inclusief deurkruk
Plaatsen van dichtingsvoegen met de geve!

T

2/29

» Aanpassingen aan de verlichting

« Aanpassingen aan kabels en leidingen die
bevestigd zijn tegen de vioer (deze kunnen
In de isolatle Ingewerkt worden)

Er wordt aangenomen dat de (kruiplkelder
toegankelijk is voor werken; anders gelden er
andere ultvoeringswijzen en prijzen. Deze zijn
nlet in dit EPC opgenomen.

= Herstellingen aan binnen-of
buitenafwerking

.« Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

= Toeslag voor velilgheidsglas bl] vensters in
gevels

» Toeslag voor bijzondere afmetingen en
vormen

« Toeslag voor bljzonder beslag, sloten of
beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

« Rolluiken en rollulkkasten

¢ Vllegenramen

I Toe.s|ég voor bljzondere afmetingen en

vormen

» Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met
specifleke eigenschappen

« Toeslag voor versieringen

« Rolluiken en rolluikkasten

|« Vllegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen
kunnen behouden worden:
» Dorpels

" In de prl]s Is het materfaal Inclusief de biaatslr?g inbegn;pen. De Erljieh zn geba-séerd' op de
zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde
panelen voor een standaardgezinsverbruik https://apps.energiesparen.be/zonnekaart.

i



